
项目代码：2020-120106-78-03-002286                                       津红政务环表〔2020〕8号
关于对天津中法芥园水务送水一泵房异地重建工程
环境影响报告表的审批意见


天津中法芥园水务有限公司：

你公司提供的《建设项目环境影响报告表》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、项目概况：

工程总投资9334.91万元，拆除部分现有已停产建、构筑物，异地重建规模为25万m³/d的送水一泵房和配电间一座及吸水井等进出水管道配套设施，以及泵房进出水管线连接及其他配套缆线和管道的铺设等。项目计划于2020年11月开工，2021年12月竣工。

项目符合国家产业政策、地区规划等要求。2020年9月17日至2020年9月29日，我办将该项目环境影响报告表全本在红桥政务网上进行了公示。在你公司确保项目环境影响报告表中提出的各项环保措施落实的前提下，我办同意你公司按照环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。
二、项目建设和运营过程中应对照建设项目环境影响报告表，认真落实各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.按照《建设工程施工扬尘控制管理标准》、《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》、《天津市重污染天气应急预案》（津政办发〔2019〕40号）、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》（建筑〔2004〕149号）等相关要求，施工工地周边围挡、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输等措施应做到“六个百分之百”方可施工，重污染天气应急期间停止土石方施工，控制施工扬尘对周围环境的影响。加强施工、运输机械维护保养，确保尾气达标排放。焊接施工过程中要设置围挡，注意对敏感保护目标进行防护。

2.施工现场车辆冲洗水和管道试压水经收集后采用沉淀处理后重复使用，回用于车辆冲洗和施工场地、材料堆场的洒水抑尘；施工现场应当设置良好的排水收集系统和废水回收净化利用设施。

3.施工现场应采取合理布局，合理安排施工作业时间，选用低噪声和振动的施工机械设备等有效措施，确保施工期噪声对周围环境影响降到最低；现场的固定设备尽量设置在远离环境保护目标的一侧，并安放在设备房或操作间内，不可露天作业，并采取隔声吸声、消声、减振等降噪措施，尽可能减小该项目施工噪声对宏泰公寓的影响。

4.施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾及损坏或废弃的各种建筑垃圾。建筑垃圾、施工渣土要设暂存点，并加罩棚或封闭，及时清运到市容部门指定地点；生活垃圾要集中袋装，定时清运，禁止随意乱扔，避免对周围环境产生影响。

5.运营期噪声源主要为来自泵房产生的噪声。建设单位应合理进行设备选型，在满足生产要求的前提下选用低噪声型号的设备；在声源对应的临近厂界处加强绿化，采取乔、灌、草结合的立体绿化措施，通过密植树木达到一定的隔声效果。
三、项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

四、加强施工管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度，制定事故应急预案，落实环境风险防范措施，确保项目施工期和运营期的环境安全。加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

五、该项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我办重新审核。

六、项目竣工后，你公司应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序开展竣工环境保护验收工作，经验收合格，项目方可投入生产。

七、执行主要环境标准：

1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）

2.《声环境质量标准》GB3096-2008（1类、4a类）

3.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（1类、4类）

                                      2020年10月15日

天津市红桥区人民政府政务服务办公室
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